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Общая классификация 

промысловых судов для вылова 

водных биологических ресурсов



Оценка мирового рыболовного флота

и его распределение по регионам

В 2016 году (по данным ФАО ООН) общая численность

рыболовного флота в мире оценивалась примерно в

4,6 млн судов, из них 2,8 млн моторных. Самым

крупным был флот Азии – 3490 тыс. судов (из них

2282,3 тыс. моторных) или 75,4 % всего мирового

флота. В Африке насчитывалось 647,5 тыс. судов

(152,9 тыс. моторных), в Латинской Америке и

Карибском бассейне – 296,7 тыс. судов (229,9 тыс.

моторных), в Европе – 97,4 тыс. судов (97,2 тыс.

моторных), в Северной Америке – 82,1 тыс. судов

(80,2 тыс. моторных), в Океании – 14,8 тыс. судов

(12,8 тыс. моторных).



Как правило, доля моторных судов, которые

эксплуатируются на море, больше, чем доля

аналогичных судов, эксплуатируемых во внутренних

водоёмах.

Большей частью немоторные рыболовные суда

беспалубные, общей длиной до 12 м.

В 2016 году примерно 86 % моторных рыболовных судов

в мире, большей частью беспалубных, имели общую

длину менее 12 м.

К категории моторных судов длиной 24 м и более

(соответствует тоннажу 100 брутто-регистровых тонн и

более) принадлежало лишь 44,6 тыс., то есть около 2%

общего количества моторных рыболовных судов в мире.



Развитие отечественного рыболовного флота

Широкое развитие промыслового флота было начато в СССР в

1950–55 гг., что было вызвано расширением сферы

рыболовства, обусловленное поиском новых районов и форм

организации промысла. Основой промышленного рыболовства

в СССР являлся промысел в открытом море, обеспечиващий

более высокую производительность труда, более низкую

себестоимость продукции и более быструю отдачу

капиталовложений.

Организация рыболовства в новых отдаленных районах

поставила вопрос о полной механизированной переработке

рыбы на судах в продукцию, готовую к реализации и

длительному хранению в трюмах без ухудшения ее качеств;

использовании отходов и непищевого прилова для выработки

рыбной муки; создании более благоприятных условий для

проживания, отдыха и работы экипажа и т.д., что в свою

очередь отразилось на проектировании промысловых судов.



Создание новых типов промысловых судов шло в основном по

двум направлениям: для работы по экспедиционной схеме

промысла строились, как правило, среднетоннажные

рыболовные суда и рыбообрабатывающие плавучие базы; для

работы по автономной схеме промысла строились крупные суда-

заводы, осуществляющие добычу рыбы, ее переработку,

хранение и доставку готовой продукции в порт. На долгие годы

превалировала экспедиционная форма промысла, в

значительной мере определившая состав и типы судов флота

рыбной промышленности и вызвавшая необходимость создания

специализированных обрабатывающих и приемно-транспортных

рефрижераторных судов.

С развитием океанического рыболовства рыбопромысловый

флот интенсивно пополнялся судами различного типа. Близкие

по своему назначению суда получили названия супертраулеров,

автономных траулеров, консервных траулеров, траулеров-

рыбозаводов. Развитие добывающего флота рыбной

промышленности СССР в 1961–71 гг. представлено ниже.













Промысел рыбы разноглубинным тралом

Схема разноглубинного траления:

1 — промысловое судно (траулер); 2 — ваера; 

3 — траловые доски; 4 — кабеля;

5 — верхняя подбора трала с гидродинамическими 

шитками; 6 — разноглубинный трал



*

Процессы работы с кошельковым неводом



Дрифтерный промысел (англ. «drift» - дрейф). 

Промысловое судно, предназначенное для добычи (вылова) рыбы при 

помощи жаберных сетей высотой от 3 до 15 метров и длиной порядка сетей 

до 5000 метров, свободно сплывающих после их постановки. 

*



Ярусный порядок

а — схема ярусного порядка; б —

конструкция поводка и крепление 

его к хребтине; в — конструкция 

буйка и крепление его к хребтине

Малые добывающие суда МДС

(крючковые снасти, ловушки, снюрревод)



Тролловая снасть

а – тролловая установка в плане; 

б – соединение крючка с лесой;

в – оснащение крючка приманкой

в виде кальмара.

Поводковые орудия лова.

К поводковым орудиям лова относятся тролловые снасти, удочки.



С 1 января 1984 г. в СССР было введено в действие «Положение о

классификации судов промыслового флота», где приняты

следующие внешние признаки, обобщающие многообразие

существующих и проектирующихся судов промыслового флота:

размерная категория и (или) назначение судна с учетом, если это

возможно, уже сложившихся условных обозначений; суммарная

мощность главных двигателей и номер проекта судна (для судов

иностранной постройки – наименование головного судна).

Положению о классификации судов промыслового флота

соответствует ГОСТ 20012-74 «Суда промыслового флота. Термины

и определения» и ГОСТ 18676-73 «Эксплуатация промыслового

флота и портов. Термины и определения».

После распада СССР на основании Положения в Российской

Федерации в 1995 году была введена в действие «Инструкция по

классификации судов флот рыбного хозяйства», в соответствии с

которой суда флота рыбного хозяйства подразделяются на

промысловый флот, включающий в себя: добывающие,

обрабатывающие, приёмно-транспортные и вспомогательные суда,

и на суда, не входящие в состав промыслового флота.



Суда флота рыбного хозяйства РФ

ПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ:

• добывающие суда,

• обрабатывающие суда,  

• приёмно-транспортные суда, 

• вспомогательные суда

СУДА, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

(буксирные, наливные,сухогрузные,

пассажирские,служебно-вспомогательные,

суда по предотвращению загрязнения моря,

технические суда)



Добывающие суда – суда промыслового флота для ведения

водного промысла и обработки объектов этого промысла.

Объекты водного промысла – рыба, морской зверь,

моллюски, головоногие, водоросли и другие.

В зависимости от объектов промысла подразделяются на

рыболовные, тунцеловные, зверобойно-рыболовные,

креветколовные, кальмароловные и другие.

В зависимости от используемых орудий лова подразделяются

на траулеры, сейнеры, сейнер-траулеры, ярусники.

В зависимости от своих размерений (длины между

перпендикулярами) разделены на крупные (суперсуда),

большие, средние, малые, маломерные.



Структурная схема классификации добывающих

судов флота рыбной промышленности

––



Обрабатывающие суда – суда промыслового флота

для обработки объектов водного промысла.

Приёмно-транспортные суда промыслового флота –

специализированные транспортные суда для приёма

грузов от добывающих и обрабатывающих судов

непосредственно в море и их обеспечения

необходимыми запасами для продолжения

выполнения установленных производственных

заданий.

Вспомогательные суда промыслового флота – суда

промыслового флота для научных

рыбохозяйственных исследований, обучения кадров,

охраны запасов объектов водного промысла,

контроля за соблюдением правил рыболовства и

мореплавания.



Структурная схема классификации обрабатывающих, приёмно-

транспортных и вспомогательных судов промыслового флота



Суда промыслового флота РФ





Крупные суда (суперсуда) 100 м и более

Рыболовный траулер морозильный 

(супертраулер) РТМ С

Рыболовный траулер морозильно-

консервный (супертраулер) РТМКС типа

«Моонзунд» (проект Атлантик 488)

120,47x19,00x6,63м

Судно предназначено для промысла рыбы разноглубинными и донным тралами,

переработки и заморозки, хранения и транспортировки её в порт, получения

рыбной муки из отходов рыбопереработки. Район плавания – неограниченный.

Рыболовные траулеры морозильные (супертраулеры)  РТМС 



Водоизмещение 1136 тонн, дедвейт 397 тонн. Длина 47,6

метра, ширина 11,92 метра, высота борта 7,33 метра,

осадка 5,65 метра. Скорость хода 13,5 узла.



Проект: С-460, тип Каури Автор: Роман39 [Россия] Калининград Дата: 15 июня 2005 г.

Большой сейнер тунцеловный БСТ



*

Приемно-транспортный рефрижератор типа "Сибирь"

проект 569А



(С) фото Роман Пластун (http://fleetphoto.ru)

* Научно-исследовательское судно НИС «ТИНРО»

Длина, ширина, осадка — 62,22 м x 13,8 м х 5,13 м

Водоизмещение — 2433 тонн

Главный двигатель — 8VD 26/20 AL-2

Скорость — 12,9 узлов



* Научно-исследовательское судно SHUNYO MARU (Япония)

(С) фото Ивана Истомина 



Учебное парусное судно барк «Крузенштерн», 

Россия, Калининград.



Природоохранное судно проекта 6457с (спрут)



СУДА, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
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